DEKLARACJA WEASNOSCI UZYTKOWYCH NR 01/2023/S
Producent:

BLACHDOM PLUS GLUC S.K.A.
43-378 Rybarzowice, ul. Zywiecka 873

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Blacha profilowana - panel na rabek zatrzaskowy PD-25, PD-28, PD38

2. Numer partii: Numer identyfikacyjny oznakowany bezposrednio na etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie w budownictwie do pokry¢ w obiektach zlokahzowanych na terenach agresywnos$ci srodowiska wg PN- EN 1SO 12944-2:2018:

- blachy stalowe z powloka cynkowg Z275 o masie 275 g/m” lub powitokg aluminiowo-cynkowa AZ150 o masie 150 g/m® dodatkowo pokryte powloka
poliestrowg o grubosci 25 um lub 26 pm lub 30 um lub 35 Hm lub 45 ym w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powtokg cynkowa Z275 o masie 275 g/m? lub powloka aluminiowo- cynkowg AZ150 o masie 150 g/m® dodatkowo pokryte powloka
poliuretanows o gruboéci 50 um lub 55 um w $rodowiskach o kat. korozyjnoéci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powloka cynkowo-aluminiowa ZA255 o masie 255 g/m® dodatkowo pokryte powioka poliestrowag o grubosci 25 ym lub 26 pum fub
30 pum lub 35 pum lub 45 um w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powlokg cynkowo-aluminiowg ZA255 o masie 255 g/m’ dodatkowo pokryte powiokg poliuretanowa o grubosci 50 um lub 55 pum
w $rodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2, C3

- blachy stalowe z powiokg aluminiowo-cynkowg AZ1
- blachy ze stopu aluminium — mangan - magnez:
Srodowiskach o kat. korozyjnosci C1, C2 &
Zastosowanie oraz sposéb wyko
montazowymi producenta ora
i przepiséw techniczno-budowlany

:85 gm? bez dodatkowych powlok w $rodowiskach o kat korozyjnos £1,.62.C3

netrznych oraz wewnegtrznych okfadzin powi
budynkéw, opracowanymi z uwzgle

4. System oceny zgodnoé
5. Wyrob objety norm

PN-EN 14782:2008
i wymagania”

netrznych - Charakterystyka wyrobu

6. Deklarowane

Zasadni

ystyki Wiasciwosci uzytkowe

Materiat

Zgodne z normg

Blacha stalowa: od 0,4 mm do 0,7 mm
Blacha aluminiowa: 0,6 mm
Zgodne z norma

Stal: 12 x 10°K™
Aluminium: 24 x 10°K"
Cynk: 22 x 10°K"
Zgodne z normg
Wyroby dla ktoérych przewiduje sig uzytkowanie przy
nietosci podpor 400 mm lub mniejszej, sa uznawane za
anie bez konieczno$ci wykonywania

Grubos¢ nomin
Tolerancje wym

14782:2008 — EN 508-1:2014, EN508-2:2019

Zmiana wymiard

wspétczynniki roz: . 14782:2008

Grubosé powiok

8. — EN 508-1:2014, EN508-2:2018

Wytrzymatos¢ wyrobow d
obcigzenie skupione o wart
- maksymalna rozpigto$¢ podpo

s rforacji (jako uszkodzen) sg
Wodoszczelnos¢ ,

rforacji (jako uszkodzen) sg
) pary i powietrza.

Przepuszczalno$é pary i powietrza PN-EN 14782:2008

Oddzialywanie ognia zewnetrznego klasa Broor 1), Broortz). Broores dla stali PN-EN 14782:2008
klasa Froor dla aluminium

Reakcja na ogien klasa F PN-EN 14782:2008

7. Wiasnosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wiasciwosciami deklarowanymi w pkt. 6
Niniejsza deklaracja wlasnosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialn&éo’ producenta okreslonego powyzej.

Rybarzowice, 01.03.2023 r

W imieniu producenta podpisat: Jan Gluc — Komplementariusz




